
 

 

   
 

 

 

Häufige Fragen Brennholzsäge und Bündelsäge: 

 

- der Frontlader sollte 1400kg heben können 

- die Maschine braucht 50Liter Öl pro Minute, Druck 180-200bar. 

- es wird ein 12 Volt Anschluss benötigt (Serienausstattung bei den meisten Schleppern) 

- druckloser Rücklauf von Vorteil (einige Schlepper haben einen zu hohen Rückstaudruck am 3. Kreis) 

- das Sägeband ist stellitbestückt und kostet ca.200 € (Laufmeterpreis 35€) 

- die Standzeit des Bandes liegt zwischen 50 und 200 Ster je nach Verschmutzung des Holzes 

- es kann bis zu zwei Mal nachgeschärft werden (Schärf Dienst) 

- das Fassungsvermögen beträgt ein Ster (Raummeter) 

- ein Schnitt dauert ca. 90 Sekunden 

- es fallen fast keine Späne an (Schneidspalt nur 1,5mm), der Schnitt ist sauber und Fransenfrei 

- der Schnitt ist Drehzahlgeregelt, Vorschub wird zurückgenommen, wenn es schwer geht 

- die Maschine transportiert, vermisst und verlädt das Holz! 

- sie werden zu 100 % bei uns gebaut (Made in Bayern) 

- es können alle Längen bis 50 cm geschnitten werden (die letzte hat mind. 25 cm) 

- sehr lärmarme Art Holz zu schneiden, das lauteste ist meist der Traktor 

- mit der Brennholzsäge können sie direkt in einen Big Pack schneiden und diesen gleich verladen (Option) 

- die Maschinen haben eine Hubwagenaufnahme und können so verschoben werden 

- die Maschinen werden über einen manuellen Handsteuerkasten bedient (Vorwahlsteuerung) 

- die Kabellose Tablet Version (W-Lan) mit Automatikbetrieb kostet 2000€ Aufpreis 
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