
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Technische Daten Bündelsäge: 

- Anbau Frontlader mit Euroaufnahme  

- Antrieb über 3. Kreis ab 50l/min 

- Schnittlänge stufenlos einstellbar bis 50 cm  

- max. Holzlänge 120 cm 

- Schnittgeschwindigkeit je Schnitt ca. 90 sec. (holzartbedingt) 

- Überladehöhe auf Kipper je nach Frontlader bis zu 400 cm 

- Standartholzbündel können komplett aufgenommen werden 

- Exakter und sauberer Schnitt durch Bandsäge 

- Maße L 200 x B 240 x H 200 cm; Gewicht 900 kg  

 

   

WEST Bündelsäge 

YouTube -> WEST Bündelsäge 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEST Brennholzsäge 

          Technische Daten Brennholzsäge: 

- Anbau Frontlader mit Euroaufnahme oder Heckhydraulik  

- Antrieb über 3. Kreis ab 50l/min 

- Schnittlänge stufenlos einstellbar bis 50 cm 

- max. Holzlänge 112 cm  

- Verarbeitungszeit pro Ster ca. 5 Minuten 

- Schnittgeschwindigkeit je Schnitt ca. 90 sec. (holzartbedingt) 

- Überladehöhe auf Kipper je nach Frontlader bis zu 400 cm 

- Exakter und sauberer Schnitt durch Bandsäge 

- Ladevolumen 1 Ster 

- Maße L 200 x B 225 x H 260 cm; Gewicht 750 kg  


